附录：
附录1资格审查条件(资质最低要求)

	企业资质等级要求

	具有独立法人资格，持有有效企业法人营业执照；

（2）沥青混合料拌合站至少具备一座不低于2000型的拌合楼；

（3）拌合楼驻地距离要求：1标包距离湖北省十堰市境内汉十高速孝感~安居段云梦收费站50公里内；2标包距离湖北省十堰市境内汉十高速安居至郜营互通段均川收费站50公里范围内；3标包距离湖北省十堰市境内汉十高速郜营互通至土关垭段襄阳北收费站50公里范围内，4标包距离湖北省十堰市境内汉十高速土关垭至十堰东段武当山收费站50公里范围内；

（4）须有标准化的试验检测设备及实验室。


注：提供营业执照、设备购置或租赁等证明材料、百度或高德地图的距离截图及其他相关证明材料复印件并加盖公章。
附录2资格审查条件(信誉最低要求)

	施工企业信誉要求

	供应商（包括联合体各成员）不得存在下列不良状况或不良信用记录：

（1）被省级及以上交通运输主管部门取消招标项目所在地的投标资格且处于有效期内；

（2）被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书；

（3）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（4）在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单；

（5）在“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）中被列入失信被执行人名单；

（6）供应商或其法定代表人在近三年内有行贿犯罪行为的；

（7）法律法规规定的其他情形。


注：供应商应按采购文件第七章“谈判响应文件格式”相应内容、表格及下注说明的要求在其谈判响应文件中填写相关内容、表格并在相应位置提供要求的证书、证明材料。如未按要求填写或未按要求提供要求的证书、证明材料的或提供的证书、证明材料不满足要求或不足以证明其满足要求的，评标委员会在对其谈判响应文件进行评审时将不予通过。

